
Modello 
Num.

Dimensioni 
Assemblato 

(mm)
Dimensioni del Pattino (mm) Dimensioni della Rotaia (mm) Tipo vite

                

Carico 
dinamico 

   

Carico 
Statico 

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                    
N-m

MP                  
N-m

MY                    
N-m

Blocco             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L G Gn Mxl H2 WR WB HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)

GMW 7C
9 1,9 5,5 25 19 3

10 21 31,2
- Ø1,2 M3x3 1,85 14 - 5,2 6 3,2 3,5 30 10 M3x6

1,37 2,06 15,7 7,14 7,14 0,02
0,51

GMW 7H 19 30,8 41 1,77 3,14 23,45 15,53 15,53 0,029
GMW 9C

12 2,9 6 30
21             
-                                                                              

23

4,5             
-                    

3,5

12 27,5 39,3
- Ø1,2 M3x3 2,4 18 - 7 6 4,5 3,5 30 10 M3x8

2,75 4,12 40,12 18,96 18,96 0,04
0,91

GMW 9H 24 38,5 50,7 3,43 5,89 54,54 34 34 0,057

GMW 12C
14 3,4 8 40 28 6

15 31,3 46,1
- Ø1,2 M3x3,6 2,8 24 - 8,5 8 4,5 4,5 40 15 M4x8

3,92 5,59 70,34 27,8 27,8 0,071
1,49

GMW 12H 28 45,6 60,4 5,1 8,24 102,7 57,37 57,37 0,103
GMW 15C

16 3,4 9 60 45 7,5
20 38 54,8

5,2 M3 M4x4,2 3,2 42 23 9,5 8 4,5 4,5 40 15 M4x10
6,77 9,22 199,34 56,66 56,66 0,143

2,86
GMW 15H 35 57 73,8 8,93 13,38 299,01 122,6 122,6 0,215

Serie GMW

GMW 7, 12

GMW 15

GMW       12	 C	    E 	     2	    R1600	   E          Z1       C	    M        II  + U

SERIE 
GMW 
GMN

CARRELLO 
SPECIALE

GRANDEZZA NOMINALE 
 BARRA/CARRELLO 

7,9,12,15
CAPACITA’  
DI CARICO 
C=Normale 
H=Elevata

MATERIALE 
senza=acciaio al carbonio 

M=Acciaio inox

N° carrelli sulla stessa 
guida

LUNGHEZZA 
ROTAIA

PRECARICO 
ZF, Z0, Z1

CLASSE DI  
PRECISIONE 

C, H, P
N° BARRE SULLO  

STESSO ASSE

BARRA SPECIALE TENUTA  
INFERIORE

NOMENCLATURA GUIDE GM

Modello 
Num.

Dimensioni 
Assemblato 

(mm)                                          
Dimensioni del Pattino (mm) Dimensioni della Rotaia 

(mm) Filetto 
vite

Carico 
dinamico

Carico 
statico

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                    
N-m

MP                  
N-m

M Y                    
N-m

        
Blocco             

Kg

          
Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L G Gn Mxl H2 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GMN 5C 6 1,5 3,5 12 8 2 - 9,6 16 - Ø0,8 M2x1,5 1 5 3,6 3,6 0,8 2,4 15 5 M2x6 0,54 0,84 2 1,3 1,3 0,008 0,15
GMN 7C

8 1,5 5 17 12 2,5
8 13,5 22,5

- Ø1,2 M2x2,5 1,5 7 4,8 4,2 2,3 2,4 15 5 M2x6
0,98 1,24 4,7 2,84 2,84 0,01

0,22
GMN 7H 13 21,8 30,8 1,37 1,96 7,64 4,8 4,8 0,015
GMN 9C

10 2 5,5 20 15 2,5
10 18,9 28,9

- Ø1,4 M3x3 1,8 9 6,5 6 3,5 3,5 20 7,5 M3x8
1,86 2,55 11,76 7,35 7,35 0,016

0,38
GMN 9H 16 29,9 39,9 2,55 4,02 19,6 18,62 18,62 0,026
GMN 12C

13 3 7,5 27 20 3,5
15 21,7 34,7

- Ø2 M3x3,5 2,5 12 8 6 4,5 3,5 25 10 M3x8
2,84 3,92 25,48 13,72 13,72 0,034

0,65
GMN 12H 20 32,4 45,4 3,72 5,88 38,22 36,26 36,26 0,054
GMN 15C

16 4 8,5 32 25 3,5
20 26,7 42,1

4,5 M3 M3x4 3 15 10 6 4,5 3,5 40 15 M3x10
4,61 5,59 45,08 21,56 21,56 0,059

1,06
GMN 15H 25 43,4 58,8 6,37 9,11 73,5 57,82 57,82 0,092

Serie GMN

Tel. +39 0423 078023
commerciale@itsitalia.org
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Guide lineari

ITS Italia 
La saggezza è figlia 

dell’esperienza

ITS Italia è il fornitore ideale per gli articoli tecnici 

industriali. Il nostro motto “la saggezza è figlia 

dell’esperienza”, aforisma di Leonardo da Vinci, 

riassume la nostra mission aziendale: mettere 

al servizio del cliente il know how di un team di 

tecnici esperti del settore in grado di garantire 

l’esperienza, la serietà e la qualità necessarie ad 

affrontare le sempre più esigenti richieste del 

mercato.

Precis ion
M o v e m e n t



Serie GHH  

Modello 
Num.

Dimensioni 
Assemblato Dimensioni del Pattino Dimensioni della Rotaia Filetto 

vite

 
Carico 

dinamico

 
Carico 
statico

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                    
kN-m

MP                  
kN-m

M Y                  
kN-m

Blocco             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GHH 15CA 28 4,3 9,5 34 26 4 26 39,4 61,4 10 5,3 M4x5 6 7,95 7,7 15 15 7,5 5,3 4,5 60 20 M4x16 11,38 16,97 0,12 0,1 0,1 0,18 1,45
GHH 20CA

30 4.6 12 44 32 6
36 50,5 77,5 12,25

12 M5x6 8 6 6 20 17,5 9,5 8,5 6 60 20 M5x16
17,75 27,76 0,27 0,2 0,2 0,3

2,21
GHH 20HA 50 65,2 92,2 12,6 21,18 35,9 0,35 0,35 0,35 0,39
GHH 25CA

40 5,5 12,5 48 35 6,5
35 58 84 15,7

12 M6x8 8 10 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20
26,48 36,49 0,42 0,33 0,33 0,51

3,21
GHH 25HA 50 78,6 104,6 18,5 32,75 49,44 0,56 0,57 0,57 0,69
GHH 30CA

45 6 16 60 40 10
40 70 97,4 20,25

12 M8x10 8,5 9,5 13,8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25
38,74 52,19 0,66 0,53 0,53 0,88

4,47
GHH 30HA 60 93 120,4 21,75 47,27 69,16 0,88 0,92 0,92 1,16
GHH 35CA

55 7,5 18 70 50 10
50 80 112,4 20,6

12 M8x12 10,2 16 19,6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25
49,52 69,16 1,16 0,81 0,81 1,45

6,3
GHH 35HA 72 105,8 138,2 22,5 60,21 91,63 1,54 1,4 1,4 1,92
GHH 45CA

70 9,5 20,5 86 60 13
60 97 139,4 23

12,9 M10x17 16 18,5 30,5 45 38 20 17 14 105 22,5 M12x35
77,57 102,71 1,98 1,55 1,55 2,73

10,41
GHH 45HA 80 128,8 171,2 28,9 94,54 136,46 2,63 2,68 2,68 3,61

GHH 55CA
80 13 23,5 100 75 12,5

75 117,7 166,7 27,35
12,9 M12x18 17,5 22 29 53 44 23 20 16 120 30 M14x45

114,44 148,33 3,69 2,64 2,64 4,17
15,08

GHH 55HA 95 155,8 204,8 36,4 139,35 196,2 4,88 4,57 4,57 5,49
GHH 65CA

90 15 31,5 126 76 25
70 144,2 200,2 43,1

12,9 M16x20 25 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50
163,63 215,33 6,65 4,27 4,27 7

21,18
GHH 65HA 120 203,6 259,6 47,8 208,36 303,13 9,38 7,38 7,38 9,82

Modello 
Num.

Dimensioni  
Assemblato 

(mm) 
       

Dimensioni del Pattino (mm) Dimensioni della Rotaia Filetto 
vite

                
Carico 

dinamico

 
Carico 
statico

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                    
kN-m

MP                  
kN-m

M Y                  
kN-m

Blocco             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GHW 15CC 24 4,3 16 47 38 4,5 30 39,4 61,4 8 5,3 M5 6 8,9 3,95 3,7 15 15 7,5 5,3 4,5 60 20 M4x16 11,38 16,97 0,12 0,1 0,1 0,17 1,45
GHW 20CC

30 4.6 21.5 63 53 5 40
50,5 77,5 10,25

12 M6 8 10 6 6 20 17,5 9,5 8,5 6 60 20 M5x16
17,75 27,76 0,27 0,2 0,2 0,4

2,21
GHW 20HC 65,2 92,2 17,6 21,18 35,9 0,35 0,35 0,35 0,52
GHW 25CC

36 5,5 23.5 70 57 6,5 45
58 84 10,7

12 M8 8 14 6 5 23 22 11 9 7 60 20 M6x20
26,48 36,49 0,42 0,33 0,33 0,59

3,21
GHW 25HC 78,6 104,6 21 32,75 49,44 0,56 0,57 0,57 0,8
GHW 30CC

42 6 31 90 72 9 52
70 97,4 14,25

12 M10 8,5 16 6,5 10,8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25
38,74 52,19 0,66 0,53 0,53 1,09

4,47
GHW 30HC 93 120,4 25,75 47,27 69,16 0,88 0,92 0,92 1,44
GHW 35CC

48 7,5 33 100 82 9 62
80 112,4 14,6

12 M10 10,1 18 9 12,6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25
49,52 69,16 1,16 0,81 0,81 1,56

6,3
GHW 35HC 105,8 138,2 27,5 60,21 91,63 1,54 1,4 1,4 2,06
GHW 45CC

60 9,5 37.5 120 100 10 80
97 139,4 13

12,9 M12 15,1 22 8,5 20,5 45 38 20 17 14 105 22,5 M12x35
77,57 102,71 1,98 1,55 1,55 2,79

10,41
GHW 45HC 128,8 171,2 28,9 94,54 136,46 2,63 2,68 2,68 3,69
GHW 55CC

70 13 43.5 140 116 12 95
117,7 166,7 17,35

12,9 M14 17,5 26,5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45
114,44 148,33 3,69 2,64 2,64 4,52

15,08
GHW 55HC 155,8 204,8 36,4 139,35 196,2 4,88 4,57 4,57 5,96
GHW 65CC

90 15 53.5 170 142 14 110
144,2 200,2 23,1

12,9 M16 25 37,5 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50
163,63 215,33 6,65 4,27 4,27 9,17

21,18
GHW 65HC 203,6 259,6 52,8 208,36 303,13 9,38 7,38 7,38 12,89

Serie GHW 

Modello 
Num.

Dimensioni 
Assemblato

(mm)
Dimensioni del Pattino (mm) Dimensioni della rotaia                                                                                               Filetto 

vite
   Carico 

dinamico              

  
Carico 
Statico 

  

Momento Statico 
(kgf.m) Peso                 

MR                    
kN-m

MP                  
kN-m

M Y                  
kN-m

Pattino             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GEH15SA

24 4,5 9,5 34 26 4
- 23,1 40,1 14,8

5,7 M4x6 6 5,5 6 15 12,5 6 4,5 3,5 60 20 M3 x 16
5,35 9,4 0,08 0,04 0,04 0,09

1,25
GEH15CA 26 39,8 56,8 10,15 7,83 16,19 0,13 0,1 0,1 0,15
GEH20SA

28 6 11 42 32 5
- 29 50 18,75

12 M5x7 7,5 6 6 20 15,5 9,5 8,5 6 60 20 M5 x 16
7,23 12,74 0,13 0,06 0,06 0,15

2,08
GEH20CA 32 48,1 69,1 12,3 10,31 21,13 0,22 0,16 0,16 0,24
GEH25SA

33 7 12,5 48 35 6,5
- 35,5 59,1 21,9

12 M6x9 8 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6 x 20
11,4 19,5 0,23 0,12 0,12 0,25

2,67
GEH25CA 35 59 82,6 16,15 16,27 32,4 0,38 0,32 0,32 0,41
GEH30SA

42 10 16 60 40 10
- 41,5 69,5 26,75

12 M8x12 9 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6 x 25
16,42 28,1 0,4 0,21 0,21 0,45

4,35
GEH30CA 40 70,1 98,1 21,05 23,7 47,46 0,68 0,55 0,55 0,76

Serie GEH  

Modello 
Num.

Dimensioni  
Assemblato 

(mm)       
Dimensioni del Pattino (mm) Dimensioni della rotaia (mm)

Bullone di 
montaggio 
della rotaia

Carico 
dinamico

Carico 
statico

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                                      
kN-m

MP                  
kN-m

M Y                  
kN-m

Blocco             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 K2 G Mxl T H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GHL 15CA 24 4,3 9,5 34 26 4 26 39,4 61,4 10 4,85 5,3 M4x4 6 3,95 3,7 15 15 7,5 5,3 4,5 60 20 M4x16 11,38 16,97 0,12 0,1 0,1 0,14 1,45
GHL 25CA

36 5,5 12,5 48 35 6,5
35 58 84 15,7

6 12 M6x6 8 6 5 23 22 11 9 7 60 20 M6x20
26,48 36,49 0,42 0,33 0,33 0,42

3,21
GHL 25HA 50 78,6 104,6 18,5 32,75 49,44 0,56 0,57 0,57 0,57
GHL 30CA

42 6 16 60 40 10
40 70 97,4 20,25

6 12 M8x10 8,5 6,5 10,8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25
38,74 52,19 0,66 0,53 0,53 0,78

4,47
GHL 30HA 60 93 120,4 21,75 47,27 69,16 0,88 0,92 0,92 1,03
GHL 35CA

48 7,5 18 70 50 10
50 80 112,4 20,6

7 12 M8x12 10,2 9 12,6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25
49,52 69,16 1,16 0,81 0,81 1,14

6,3
GHL 35HA 72 105,8 138,2 22,5 60,21 91,63 1,54 1,4 1,4 1,52
GHL 45CA

60 9,5 20,5 86 60 13
60 97 139,4 23

10 12,9 M10x17 16 8,5 20,5 45 38 20 17 14 105 22,5 M12x35
77,57 102,71 1,98 1,55 1,55 2,08

10,41
GHL 45HA 80 128,8 171,2 28,9 94,54 136,46 2,63 2,68 2,68 2,75
GHL 55CA

70 13 23,5 100 75 12,5
75 117,7 166,7 27,35

11 12,9 M12x18 17,5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45
114,44 148,33 3,69 2,64 2,64 3,25

15,08
GHL 55HA 95 155,8 204,8 36,4 139,35 196,2 4,88 4,57 4,57 4,27

Serie GHL  

Modello 
Num.

Dimensioni 
Assemblato

 (mm)  
Dimensioni del Pattino (mm)                                                                                                      Dimensioni della Rotaia (mm)                                                                                                      Filetto 

vite

               
Carico 

dinamico
Carico 
statico

Momento statico 
(kgf.m) Peso

MR                    
kN-m

MP                  
kN-m

M Y                  
kN-m

Blocco             
Kg

Rotaia          
Kg/m

H H1 N W B B1 C L1 L K1 G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E (mm) C(kN) C0(kN)
GEW 15SA

24 4,5 18,5 52 41 5,5
- 23,1 40,1 14,8

5,7 M5 5 7 5,5 6 15 12,5 6 4,5 3,5 60 20 M3 x 16
5,35 9,4 0,08 0,04 0,04 0,12

1,25
GEW 15CA 26 39,8 56,8 10,15 7,83 16,19 0,13 0,1 0,1 0,21
GEW 20SA

28 6 19,5 59 49 5
- 29 50 18,75

12 M6 7 9 6 6 20 15,5 9,5 8,5 6 60 20 M5 x 16
7,23 12,74 0,13 0,06 0,06 0,19

2,08
GEW 20CA 32 48,1 69,1 12,3 10,31 21,13 0,22 0,16 0,16 0,32
GEW 25SA

33 7 25 73 60 6,5
- 35,5 59,1 21,9

12 M8 7,5 10 8 8 23 18 11 9 7 60 20 M6 x 20
11,4 19,5 0,23 0,12 0,12 0,35

2,67
GEW 25CA 35 59 82,6 16,15 16,27 32,4 0,38 0,32 0,32 0,59

GEW 30SA 42 10 31 90 72 9 - 41,5 69,5 26,75 12 M10 7 10 8 9 28 23 11 9 7 80 20 M6 x 25 16,42 28,1 0,4 0,21 0,21 0,62 4,35

Serie GEW 
GH 	     W	       25	     C	       A 	 2	   R	     1600	     Z0	    C	     II

SERIE GH
FORMA CARRELLO 

W=flangiato 
H=normale 
L=ribassato

GRANDEZZA NOMINALE 
 BARRA/CARRELLO 

15,20,25,30,35,45,55,65

CAPACITA’  
DI CARICO 
C=Elevata 

H=Superelevata

TIPO DI 
FISSAGGIO 

A: con foro filettato sopra 
B: foro passante (da sotto) 
C: universale	

N° carrelli sulla stessa 
guida

TIPO DI FISSAGGIO 
BARRA 

R: montaggio da sopra 
T: con foro filettato

LUNGHEZZA BARRA

PRECARICO 
ZO, ZA, ZB

CLASSE DI  
PRECISIONE 

C, H, P

N° BARRE SULLO  
STESSO ASSE

NOMENCLATURA GUIDE GH

GE 	     W	       25	     C	       A 	 2	   R	     1600	     Z0	    C	     II

SERIE GE
FORMA CARRELLO 

W=flangiato 
H=normale

GRANDEZZA NOMINALE 
 BARRA/CARRELLO 

15,20,25,30

CAPACITA’  
DI CARICO 
C=Elevata 
S=Media

TIPO DI 
FISSAGGIO 

A: con foro filettato sopra 
B: foro passante (da sotto) 
C: universale	

N° carrelli sulla stessa 
guida

TIPO DI FISSAGGIO 
BARRA 

R: montaggio da sopra 
T: con foro filettato

LUNGHEZZA BARRA

PRECARICO 
ZO, ZA, ZB

CLASSE DI  
PRECISIONE 

C, H, P

N° BARRE SULLO  
STESSO ASSE

NOMENCLATURA GUIDE GE


